ARKKITEHTITOIMISTO OLLI PEKKA JOKELA OY

HIETARANNAN UIMARANNAN
YLEISSUUNNITELMA

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON JULKAISUJA 1999, B 25

LIIKUNTAVIRASTO
MA-ARKKITEHDIT
ARKKITEHTITOIMISTO OLLI PEKKA JOKELA OY




Ylakuva: Nakyma Oureille johtavalta tielta Hietaniemen hautausmaan suuntaan. Uimaranta on
vasemmalla ndkyvan harjanteen takana.

Kansikuva: Perspektiivindkyma uimarannalle suunnitellusta kahvilarakennuksesta.

ISSN 0786-2474
ISBN 951-718-217-1

Helsingin kaupungin liikuntaviraston julkaisuija,
sarja B, julkaisu B 25

HIETARANNAN UIMARANNAN
YLEISSUUNNITELMA

LIIKUNTAVIRASTO

MA-ARKKITEHDIT

ARKKITEHTITOIMISTO OLLI PEKKA JOKELA OY
1999




?—

2

SISALLYSLUETTELO
Esipuhe

1. Johdanto

2. Ty6n tarkoitus ja tavoitteet

3. Tyon lahtokohtia

3.1 Alueen historiaa

32 Hietaranta nykyisin

3.2.1  Alueen nykytilanne ja toiminnat

33 Maisema ja luonto

3.3.1  Ympiriston arvoja ja ongelmia
Kasvillisuus ja luonto
Rakennukset ja rakenteet
Hietarannan maisematila

34 Suunnittelutilanne

3.4.1 Yleiskaava

3.4.2 Asemakaava

3.5 Alueen uudet ja tarkistettavat toiminnat

4. Hietarannan uimarannan yleissuunnitelma

4.1 Kahvila
Kahvilavaihtoehdot

42 Pukusuojatilat

43 Kuntoilualue

44 Pesutilat

4.5 WC:t

15
15
16
16
16
17
17
20
20
20
21

25
25
25
27
27
29
29

4.6
4.7
438
49
4.10
4.11
4.12

4.13

4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

4.19

5.0

Myyntitilat rannalla
Suuret tapahtumat
Uimaranta
Liikuntapaikat
Leikkipaikat

Sauna

Kevyen liikenteen reitit
Kulkureitit rannalla
Padulkoilureitti

Liikenne ja pysakointi
Hiekkarannantie
Ajoesteet
Hietaniemenkadun péite
Valaistus

Opastus

Jitehuolto
Soutuveneiden vuokrauspaikka
Qurien sillat
Maauimalan sijoittamismahdollisuudet
tulevaisuudessa
Talvikayttd

Maiseman ja ympériston kehittiminen
Piirustusluettelo

Kirjallisuutta
Kuvailulehti

29
29
29
31
31
31
31
31
35
35
35
37
37
37
37
37
39
39

39
39

41
45

46
47

Nakyma Hietaniemenkadun jalankulkutieta pitkin Hietarannan uimarannalle. Uudistettu koivukujanne kehystaa manty-
jen reunustamaa merinakymaa.

ESIPUHE

Hietaranta on yksi Helsingin tunnetuimmista ja suosituimmis-
ta uimarannoista. Hyvini kesind silld on yli 200 000 kévijaa.
Viime vuosina ovat paineet alueen kunnostamiseen ja palvelu-
jen parantamiseen selvisti lisddntyneet - eiké syytta.

Hietarannan yleissuunnitelman suunnittelualue rajautuu poh-
joisessa Taivalsaareen, eteldssd Ourit-saarien salmeen, iddssé
Hietaniemen hautausmaahan ja uurnalehtoon seki linnessi me-
reen. Alue on suurimmaksi osaksi liikuntatoimen hallinnassa
ja sen asemakaava on vuodelta 1942.

Liikuntatoimella oli tarkoitus perusparantaa rannan nykyinen
kahvila-pukuhuonerakennus, mutta tarkempi kuntotutkimus
osoitti rakennuksen niin huonokuntoiseksi, ettd sen kunnosta-
minen olisi tullut kohtuuttoman kalliiksi. Suunnitelmiin sisal-
tyi myos saunan rakentaminen alueelle. Jotta uudisrakentami-
nen olisi tilld kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella mah-
dollisimman korkeatasoista, paitettiin uudesta kahvila-puku-
huonerakennuksesta jirjestdd arkkitehtuurikilpailu.

Till4 yleissuunnitelmalla halutaan kehittda Hietarannan uima-
rantaa ja toimintojen sijoittamista sinne kokonaisuutena laa-
jentaen alueen kdytt6d mahdollisuuksien mukaan my6s talvi-
kauteen. Myos alueella jarjestettivit erilaiset tapahtumat aset-
tavat omat vaatimuksensa suunnittelulle. Ennen kaikkea halu-
taan saada ratkaisu kahvilan ja pukuhuone- seké sosiaalitilojen
ja saunan sijoittamiseen alueelle niin, ettd rakennuksen/raken-

Hellepaiva rannalla.

nusten suunnittelusta voidaan jirjestds suunnittelukilpailu.

Suunnitelmassa esitetiin myos suuntaviivat alueen kevyen lii-
kenteen ja autoliikenteen jarjestelyille. Suunnittelualue rajau-
tuu niin, ettd timi suunnitelma ei ota kantaa Taivalsaaren tule-
vaan maankiyttoon eiké ns. kuplahallin sijoituspaikkaan.

Suunnitelmassa paadyttiin esittdmain kahvilan sijoittamista
uuteen, ranta-alueella keskeisempéin paikkaan. Uusi saunara-
kennus esitetiin sijoitettavaksi omaan rauhalliseen paikkaan
Lapinlahden puolelle.

Lopuksi suunnitelmassa esitetid4n maiseman ja ympdriston ke-
hittimiseen tiht4avit toimenpiteet.

Suunnitelma on tehty yhteistydssd kaupunkisuunnittelu- ja ra-
kennusviraston kanssa ja se on esitelty my6s T6616-Seuran joh-
tokunnalle.

Suunnitelmaa on tarkoitus kiytti4 alueen asemakaavatyon 14h-
tokohtana.

Helsingissd 15.2.1999

Antti Salateréd
suunnittelupaillikkd, litkuntavirasto




Piirros yleissuunnitelman mukaisista jarjestelyistd uimarannalla. Rannan keskella uusi kahvilarakennus.

1. Johdanto

Helsingin kaupungin liikuntavirasto on tilannut Hietarannan ui-
marannan yleissuunnitelman laatimisen MA-arkkitehdeilta syk-
sylla 1998.

MA-arkkitehdeilla tydstd on vastannut maisema-arkkitehti Mar-
ja Mikkola. Toimistossa tydssd ovat avustaneet maisema-arkki-
tehti Pia-Liisa Orrenmaa ja maisema-arkkitehtiylioppilas Saara
Pyykko.

Rakennusten yleissuunnittelun on tehnyt arkkitehtitoimisto Olli
Pekka Jokela. Toimistossa ty6ta ovat hoitaneet arkkitehti Olli Pek-
ka Jokela ja arkkitehtiylioppilas Marko Kivisto.

Tyota ovat valvoneet Helsingin liikuntaviraston palveluyksikén
ja eteldisen alueyksikon, kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitus-
osaston seka rakennusviraston viherosaston edustajat.

Ty6ryhman jdsenind ovat olleet:

Antti Salaterd, suunnittelupaallikko, liikuntaviraston palveluyk-
sikkd, tyéryhmén puheenjohtaja

Pentti Lagus, aluejohtaja, liikuntaviraston eteldinen alueyksikko
Pasi Laakso, aluepdillikko, liikuntaviraston eteldinen alueyksik-
ko

Pekka Pietarila, toimistopaallikkd, kaupunkisuunnitteluviraston
kaavoitusosaston kantakaupunkitoimisto

Eero Kantola, arkkitehti, kaupunkisuunnitteluviraston kaavoi-
tusosaston kantakaupunkitoimisto

Mikko Koivistoinen, viheraluesuunnittelija, rakennusviraston vi-

~ herosasto

Asiantuntijana on lisdksi kuultu DI Antero Naskilaa kaupunki-
suunnitteluviraston litkkennesuunnitteluosastolta.
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/
s Suunnitlelualueer}’!raia / 2. Tyon tarkoitus ja tavoitteet

/ /

A , / Hietarannan uimarannan yleissuunnitelmassa on tutkittu eri toimintojen
L L LA Lukuntawrasto/

sijoittamista uimaranta-alueelle niin, ettd alueen kulttuurihistoriallisia
Jja maisemallisia arvoja ei turmella. Toimivuutta ja alueen talvikdytto-
mahdollisuuksien kehittdmistd on pidetty tiarkeind. Samalla koko alueen
ilmetta on haluttu kohentaa.

Erés suunnittelutydn tarkeimpié tavoitteita on ratkaista kahvilan ja pu-
kusuoja- seké sosiaalitilojen sijoittaminen uimaranta-alueelle niin, ettad
rakennuksen suunnittelusta voidaan kdynnistda arkkitehtikilpailu.

Suunnittelutyon tulosten tarkoitus on myos palvella alueen asemakaa-
vamuutoksen laatimista.

Suunnittelualue on rajattu niin, ettd ns. ongelmalliset alueet on jétetty
ulkopuolelle. Alue rajautuu idéssd Hietaniemen hautausmaahan ja uur-
nalehtoon, eteldssa Ourien salmeen, ldnnessd mereen ja pohjoisessa Tai-
valsaaren viereiseen kenttdan.

Rakennuskohteen nimi jo osoite

......... ' YOS HIETARANNAN UIMARANTA
) /| HELSINKI

SUUNNITTELUALUEEN RAJAUS, |
NYKYISET TOIMINNAT JA HALLINTARAJAT

Suunniftelijan nimi, paivéys ja allekirjoitus

MA-ARKKITEHDIT

JAAKARINKATU 8, 00150 HELSINKI, PUH. (09) 649 155
1521999 MMi MARK -273 -6

/

Hietarannan uimaranta on osa Helsingin niemen l&nsirannan yhtendistéd puistovyéhykettd. Katkoviivalla on esitetty
yleissuunnitelman aluerajaus. Hietarannan komeaa mannikkoa.
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3. Tyon lahtékohtia

3.1 Alueen historiaa

Hietarannan uimaranta on perustettu vuonna 1930 silloisen kaupungin
laidalle. Tarinan mukaan alueella oli ollut rakennuskonttorin hiekkava-
rasto, josta hiekkaa oli valunut rannalle ja mereen. Liséksi eris kova
myrsky oli tasoittanut hiekkaa rannalle. Niin oli syntynyt erinomainen
uimapaikka, jota yleiso olikin jo kiyttinyt hyvikseen. "Vahingossa”
syntynyt Hietaranta tiydensi Lapinniemestd Seurasaareen ulottuvaa ran-
tapuistoa.

Hietaniemi on geologialtaan mannerjéétikon reunaan syntynytté reuna-
muodostumaa, jota muinaisen meren aallot ovat myShemmin muokan-
neet. Hietarannan uimaranta, Hietaniemen hautausmaa ja osa Lansi-T66-
164 kuuluu Heikinlaakson, Tattarisuon seudun ja Malmin hautausmaan
kautta jatkuvaan, vililld katkeilevaan reunamuodostumaan. Hiekkava-
raston levidminen ei siis yksin selitd laajaa ja paksua hiekkakerrosta.

Vanhojen karttojen perusteella Hietarannan rantaviiva on siirtynyt rei-
lusti merelle pdin. Suurin muutos on tapahtunut vuosisadan alkupuolel-
la ennen 1930-lukua. Alueen eteldosan rantaviiva on ilmeisesti muuttu-
nut vidhemmin. Pohjoisosassa Taivalsaari on tdytetty niemeksi. Ranta-
viivan muutos johtuu osittain maankohoamisesta, mutta padosin tiytoisti.

Uimarannan toiminnat olivat keskittyneet nykyisen rannan eteldosaan.
Télld alueella olivat mm. paviljonkimainen kahvilarakennus ulkoteras-
seineen, muita huoltorakennuksia (2 isompaa ja 1 pieni), pitkd veteen
ulottuva uimalaituri ja uimahuone seki rakennettu puisto, jossa on sora-

kenttid, sdéinnollisid, merelle suuntautuvia penkkirivistojd, hiekkakdy-

tdvid sekd kukkaistutuksia. Puiston istutukset ovat olleet vasta alkuvai-
heessaan, ja alue on ollut nykytilanteeseen verrattuna hyvin paljas.

Vuonna 1930 péaétettiin ryhtyd rakentamaan alueelle n. 40 m pitké ja 15
m leved pukeutumispaviljonki, jonka suunnitteli arkkitehti Gunnar
Taucher. Rakennusta laajennettiin vuonna 1939. Vuonna 1957 Sotain-

kennus toimii edelleenkin kahvilana ja pukusuojana.

Eteldisilld kallioilla on pysdkdintialueina toimivat ndkoalatasanteet suun-
nilleen samanlaisina kuin nykyisinkin. Kallion lounaisrannalla on ollut
laivalaituri. Sille johtanut tie nikyy kalliolla.

Uimarannan pohjoisosassa on 1930-luvulla ollut aidattu alue, ilmeises-
ti ns. naisten uima-alue.

Vanhat valokuvat uimarannasta osoittavat sen olleen erittdin vilkkaassa
kaytossi.

Viereinen sivu, ylakuva: Ote ns. Se-
naatin kartasta vuodelta 1871-72.
Sota-arkisto.

Alakuva: Ote Helsingin kiinteistokar-
tasta vuodelta 1945.

Taivall a’ﬂﬁ
Fdesviken

[&- 5
Taivalsaqri!
; Edasbofmﬁln

Taivatluodot
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Hietaranta

Rantaviivan kehitys Hietaran-
nassa 1800-luvun loppupuo-
lelta lahtien vanhojen kartto-
jen ja ilmakuvien perusteella.

lImakuva vuodelta 1932 Hie-
tarannan alueelta. Uimaran-
ta on vastikdan rakennettu.
Taivalluotokin on ollut osa ui-
marantaa, silla vintialuetta ra-
jaavat poijukdydet on Kiinni-

tetty luodolle.
Kuva Topografikunta.

11




limakuva uimarannan eteldosasta vuodelta 1937. Toiminnat ovat keskittyneet puiston ja kalliom&en véliseen solaan.
Nakyma uimarannalta. valokuva Roos v. 1937. Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto. Valokuva Roos. Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto.
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3.2 Hietaranta nykyisin
3.2.1 Alueen nykytilanne ja toiminnat

|

' Uimarannan alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Rannalla on

| nykyisin seuraavat toiminnat:
- uimaranta

‘ - kahvila-pukuhuonerakennus Hiekkarannantien varrella lihell:i Hieta-
niemenkadun péitettd. Rakennus on kuntotutkimuksessa todettu erittiin
huonokuntoiseksi. Etenkin rakennuksen perustukset ovat huonossa kun-
nossa.
-alueen eteldosassa on huonokuntoinen rakennus siivoojien varasto- ja
sosiaalitilana (ilmeisesti arkkitehti Matti Liedon suunnittelema 60-lu-
vun vanha kahvilarakennus, jonka katoksesta rannan puoleinen osa on

.. i ?
Nakyma puiston rannalle tyontyvasta Dt ) . S e e Y § i e e
kaarevasta osasta uimarannan etela- -edellisen vieressi siirrettidvit bajamaja-kiymilit
osaan. -kesdlld uimavalvojien siirrettiivi koppi

-asfalttipintainen koripallokentti puiston aukiolla
-kivituhkapintainen lentopallokentti puiston aukiolla
‘ -useita “rantalentis”- eli beach volley -kenttid hiekkaranta-alueella
, -kuntoilualue hiekkarannan etelépéssi
| -leikkialue hiekkarannan pohjoispiissi

T

—

= — .

I» Lisiksi suunnittelualueen pohjoisreunalla on kyykkikentti#in rajautuva

" tannerniitty. Hiekkarannantien itéipuolella on Taivallahden kentti, jolla

' on talvisin kuplahalli. Keviisin ja syksyisin sité kéytetizin liikuntaan ja
kesilld pysakointiin.

Prmm—
=== '

| ' Hyvind kesind Hietarannalla on noin 200 000 kiyntikertaa.

Uimarantaa sivuaa Hiekkarannantie, jonka pddssi on pieni pysikointi-
alue (n. 20 ap). Kahvilan vieressi uimarannan puolella on epiméiriinen
pysdkointialue (2. 10 ap). Taivallahden kenttd (60 x 90 m) on uimakau-
den aikana 1.6.-15.8. kéytettévissi pysikdintiin. Bussilinjan 55A piite-
pysikki on kahvilan edessd Hietaniementien péitteeni olevalla aukiol-
| la.

Ylakuvassa arkkitehti Matti Liedon
vuonna 1964 suunnitteleman kahvi- Uimarannan kautta kulkee pddulkoilureitti.
larakennuksen julkisivupiirustukset.
Samalla paikalla ollut vanha kahvila
on purettu. '

Alakuvassa sama rakennus nykyises-
sa kunnossaan. Syrjassa, vailla val-
vontaa oleva rakennus on joutunut jl-
kivallan kohteeksi.
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3.3 Maisema ja luonto
3.3.1 Ympériston arvoja ja ongelmia
Kasvillisuus ja luonto

Maiseman ja ympiriston kannalta térkeita, siilytettéivia asioita on ran-
nalla runsaasti. Maisemalle leimaa antava piirre on kalliomékien ja hiek-
kaisten harjutasanteiden vanhat ménnikét, jotka tuulisella rannalla ovat
kasvaneet komeiksi “saaristoménnyiksi”. Minnyt ovat ilmeisesti hyvi-
kuntoisia. Ndkoalatasanteilla joidenkin rungoissa on liikenteen aiheut-
tamia mekaanisia vaurioita.

Rantavydhykkeen tuntumassa on myos komeita vanhoja tervaleppid.
Niiden kunto on kuitenkin kyseenalainen. Etenkin pysédkointialueiden
reunoilla olevissa tervalepissd on runsaasti mekaanisia vaurioita. Osa
on lahoja ja jopa katkenneita. Tervaleppi on sitkei puu, joka on tottunut
kestdimaan mm. jaan kulutusta. Kasvava puu saattaa kuiterikin olla laho
Jja kaatua yllattien.

Komeat vanhat puut ovat arvokas osa
uimarannan miljo6ta. M&nnyt ovat hy-
vakuntoisia. Ne ovat kasvaneet kilpi-
kaarnaisiksi rantapuiksi ja kestavat
paikoillaan vield vuosikymmenia.

Vanhimman kahvilan paikalla rannan
etelaosassa on komea tervalepikko.

17

Uimarannalla on 1930-luvulla rakennettu puisto. Sen istutukset ovat
osittain huonokuntoisia ja vaativat uusimista. Puiston padaukiolla on lip-
putanko ja vuoden 1931 yleisluontoisen taidekilpailun pohjalta toteutet-
tu Gerda Qvistin Aurinkokello-Figuuri.

Uimarannan nurmikot ovat kuluneita ja huonokuntoisia.
Rannan avokalliot ovat komeita ja suosittuja auringonottopaikkoja.
Rakennukset ja rakenteet

Uimarannalla on nykyisin kaksi pysyvéi rakennusta ja lisiksi siirretti-
vid WC-rakennuksia. Gunnar Taucherin suunnittelema kesikahvila-pu-
kusuojarakennus on kuntotutkimuksessa todettu huonokuntoiseksi.

Matti Liedon 1960-luvulla suunnittelema kahvilarakennus on muutettu
siivoojien varastoksi. Rakennus vaikuttaa ulospdin huonokuntoiselta
parakilta.

Pukusuojarakennuksen pohjoispuolella nikyy luonnonkivitukimuuria,
Jjoka on piistidn hietikon sisdlld. Muurin pituutta ei pysty pattelemiin
Ja se voi jatkua hiekan alla. Jatkossa muurin paikka pitiisi kartoittaa ja
se pitiisi kaivaa esiin.

Ajoestepollarit ovat osittain liian kaukana viyldn reunasta, jolloin ne
mahdollistavat pysékoinnin viheralueelle. Pollarit ovat myos huonokun-
toisia ja rdikedn virisid.

Osa leikkivilineistd on liian korkealla alustaansa nihden.

Minnikoiden maapohja rajautuu epédmédrdisesti leikaten Hiekkarannan-
tichen etenkin kahvilarakennuksen kohdalla.

ss__sss

Alueen eteldpéddssd on kallioiden viliin rakennettuja tasanteita, jotka
toimivat ndkdalapaikkoina.

Hietarannan maisematila

Uimaranta avautuu merelle. Rannan ja kaupungin vilissid on mikiketju,
joka erottaa itse rannan erilliseksi, rauhalliseksi alueeksi. Puistoksi ra-
kennettua miked on muotoiltu tdyttdmailla. Mikien lomitse avautuu
hienoja tiloja rannan suuntaan. Komein “solamainen *, miltei vanhoihin
linnoitusrakenteisiin verrattavissa oleva porttitila on rannan eteldpaissi
kuntoilualueen kohdalla.

Uimarannan pohjoispéé rajautuu epdméériisen pensasvyohykkeen kautta
kyykkikentin nurmeen.
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3.4 Suunnittelutilanne
3.4.1 Yleiskaava

Helsingin yleiskaavassa 1992 Hietaranta on osa Helsingin niemen lin-
sirannan yhtendisté virkistysaluetta. Hietaranta on lisiksi kulttuurihis-
toriallisesti arvokasta aluetta, jolle tapahtuvat muutokset tulee tehdé niin,
ettd alueen kulttuurihistoriallisia, rakennustaiteellisia tai kaupunkikuval-
lisia ominaispiirteitd ei turmella.

3.4.2 Asemakaava

Hietarannan asemakaava 2107A on periisin vuodelta 1941, vahvistettu
vuonna 1942. Kaavassa uimaranta on puistoaluetta, johon on merkitty
(oleva?) rakennus nykyisen kahvilan seki silloisten kahvilan ja huolto-
rakennuksen kohdalle. Kaavaan on merkitty myds laivalaituri ja kapeat
yhteydet Ourien eri saarille. Kaavan mukainen rantaviiva on osittain
nykyistikin rantaa ulompana etenkin alueen pohjoispizissi. Hiekkaran-
nantie jatkuu rannan suuntaisesti yhteniisend ja Hietaniemenkatu liittyy
siihen laajana T-risteykseni. Lounaisp#zssiin Hiekkarannantie viljenee
laajemmaksi (kd4nto/pysikointi?)paikaksi.

Alueen asemakaavan muutostyd on tekeilld ja alue on rakennuskiellos-
sa kaavan muuttamista varten 11.10.2000 saakka.

Asemakaavamuutoksen yhteydessi tutkitaan mm. kylpylidrakennuksen
sijoittamismahdollisuutta uimarannan pohjoispuolelle Taivalsaareen,

Uimarannan osalta timi yleissuunnitelma tulee olemaan pohjana ase-
makaavan laatimiselle.

R
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3.5 Alueen uudet ja tarkistettavat toiminnat

Yleissuunnitelman ohjelmoinnissa tehtiviksi oli asetettu seuraavien toi-
mintojen sijoittuminen ja tarkistaminen:

-uusi ympérivuotiseen kiyttoon tuleva kahvilarakennus n. 360 brm?

- uusi ympérivuotiseen kdyttdon tuleva saunarakennus n. 90 brm? avan-
touintimahdollisuus

-uusi kesikiyttéon tuleva pukuhuonerakennus n. 330 brm?

-yleison kiyttoon tulevien pukusuoja-, peseytymis- ja we-tilojen jérjes-
timinen

-siivoojien ja uimavalvojien sosiaali- ja varastotilat

-mahdolliset laiturit

-uimarannan kenttien kehittimisedellytykset

-kenttien ja reittien talvikdytto sekd liittyminen ympéristoon

-koko alueen sisdinen liikenne ja reitisto toiminnalliselta ja maisemalli-
selta kannalta

-rakennusten ja kenttien pysidkointi, huoltoajo ja rajaaminen niin, ettd
autot eivit tunkeudu kevyen liikenteen raiteille tai puistoon

-nuorisoa varten skeittiramppi tms.

-leikkialueiden sijainti ja varustus

-kuntoilualue (mm. painonnostolava vilineineen, katos)

-valaistus ja jatehuolto

-pysikointi

Suunnittelutyon aikana esiin nousivat vield seuraavat kysymykset:

-viliaikaisten myyntipaikkojen osoittaminen
-massatapahtuma-alueiden ja niiden myyntipaikkojen sekd viliaikais-
ten we-tilojen osoittaminen

-soutuveneiden vuokrauspaikan osoittaminen

Maiseman ja ympiriston osalta:

-yleispiirteinen kasvillisuuden kokonaissuunnitelma
-rakennuksia ympéroivien ldhialueiden ulkoasu ja viimeistely
-ulkoilureittien poikkileikkaus, pédllysteet ja valaistus
-pysikdintialueiden jésentiminen
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4. Hietarannan uimarannan yleissuunnitelma
4.1 Kahvila
Taustaa

Nykyisestd kahvilarakennuksesta tehty kuntoarvio osoittaa, ettd se on
huonossa kunnossa. Liikuntavirasto on péittdnyt jérjestdd uudisraken-
nuksen suunnittelusta arkkitehtikilpailun.

Tavoitteena on saada uuden kahvilan toiminta ympérivuotiseksi. Seura-
kunnan ehdotuksen mukaan kahvilaa voitaisiin kdyttdd myos hautajais-
ten muistotilaisuuksien pitopaikkana, miki voisi osaltaan lisétd kahvi-
lan kannattavuutta ja mahdollisuutta pitdi sitd auki myos talvella.

Nykyinen kahvila toimii kesdvesijohdon varassa. Kunnallistekniikan
nykyinen kapasiteetti ei riitd uimarannan tulevalle kiytolle. Viemiri on
uusittava melko pitkiltd matkalta, joten peruskunnallistekniikan saami-
nen alueelle tulee suhteellisen kalliiksi.

Kahvilavaihtoehdot
Tyon kuluessa kahvilan sijoittamista tutkittiin kahteen eri paikkaan.

Puiston kaarevassa osassa olevan mallin A etuja ovat:

-keskeinen sijainti uimarannalla

-avautuu eteldin

-aurinkoisuus

-upeat nikymit merelle ja rannalle eri suuntiin

-kahvilan sivurakennukseen esitetyt limpimét pukusuojat sijaitsevat kes-
keisesti myds talvikdyton kannalta

-uimarannan muiden toimintojen, mm. uimavalvojan tilojen sijoittamis-
mahdollisuus samaan rakennukseen

-toteuttaminen ei aiheuta keskeytystd kahvilan toimintaan

-toimintojen keskittyminen ranta-alueen lounaisosaan antaa vastapainon
Taivalsaareen mahdollisesti rakennettavalle kylpyldrakennukselle

Mallissa B tutkittiin kahvilarakennuksen sijoittamista Hietaniemenka-
dun péitteeksi.

Tédmin vaihtoehdon etuja ovat:

-rakennus nidkyy suoraan Hietaniemenkadulle

-ldheinen yhteys hautausmaahan

-mahdollisuus saada rakennus aktiiviseen talvikédyttoon

-pihan kautta on mahdollista saada komea, rakennuksen rajaama ja ke-
hystdmd nidkymd merelle

-paikka sijoittuu osittain nykyisen kahvilan kohdalle

Vaihtoehdon haittoja ovat:

-rakennus sijaitsee hieman sivussa uimarannan kannalta
-uimavalvojan tilat pitdd sijoittaa keskeisemmiille paikalle erilliseen ra-
kennukseen
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-rakennuksen alta joudutaan myos kaatamaan komeaa minnikkoi
-ulkotilat jadvit varjoisiksi, koska ympiristossd on runsaasti siilytetti-
vdd puustoa

Lopullisessa suunnitelmassa kahvilarakennus on sijoitettu puiston kaa-
revaan osaan. Kahvilan ulkoterassit ovat rakennuksen sisépihalla. Mas-
satapahtumissa tarvittava ulkoterassien laajennus sijoitetaan hietikolle
sisddnkédynnin edustalle.

Kahvilarakennukseen sijoittuvat kahvila keittio- ja aputiloineen, kioski,
uimarannan valvontatilat (2-kerroksinen), henkilékunnan pukuhuone-
Ja sosiaalitilat sekd varasto ja yleisén pukuhuone- ja we-tilat seki mah-
dolliset muut myyntitilat. Rakennus on ympérivuotisessa kiytossi. Kah-
vilasiiven pinta-ala on noin 380 m2 ja sivurakennuksen noin 220 m?2.
Kahvilan huoltopiha jitekatoksineen on keittion yhteydessi.

Rakennuksen viereen puiston puolelle sijoitetaan aidattava leikkialue,
joka varustetaan pienten lasten leikkeihin sopivin vilinein.

4.2 Pukusuojatilat

Pukusuojatiloja on hajasijoitettu rannan eri osiin. Kahvilarakennuksen
pukusuojat ovat ympirivuotisessa kidytossd. Kuntoilualueen pukutilat
ovat yhtendisid pukuhuoneita. Ne ovat kesidkidytossd. Rannan pohjois-
padhdn on esitetty erillisten, vuokrattavien pukukoppien rivistdd rajaa-
maan varsinaista hiekkarantaa pohjoispuoleisesta kenttialueesta.

4.3 Kuntoilualue

Kuntoilualue rakentuu nykyisen ldhistélle. Siivoojien kiiytossi olevan huo-
nokuntoisen rakennuksen tilalle rakennetaan yleis6n kéyttoon tulevat puku-
huone-, suihku- ja we-tilat (n. 165 m2). Kapeikon toiselle reunalle on esitet-
ty kuntoilukatoksen rakentamista (n. 170 m2). Osa katoksesta voisi toimia
katettuna myyntitilana ilman kiinteitd seinis tai kalusteita.

Rakennusten vilinen alue on esitetty kestopiillysteiseni, esim. vastaa-
vana betonilaattana kuin rannan kiytévi, jolloin se on kulkukelpoinen
my0s pyorituolilla liikkkuvalle. Rakennusten viliin rannan puolelle jii-
vin tervalepikon yhteyteen rakennetaan puiden ympirille yhtendisii
penkkeji, materiaali esim. metalliverkkoa. Puuston lomaan sijoitetaan
my0s leikkivilineitd.

Kuntoilualueelta rakennetaan betonikéytidvin jatkeeksi uusi kdytivi rannan
suuntaan. Uintikauden aikana kéytivin jatkeeksi tuodaan matosta tehtivi,
riittdvén syville veteen ulottuva inva-ramppi. Eteldpuolisen auringonotto-
kallion rinteeseen rakennetaan puuportaat.
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Kaavic_: kqmqilualueqn lahiymparistostd. Rakennusten véliselle alueelle sopisi esim. kiveys. Kuntoilukatoksen lattia-
mate_naalllvm olla esim. valettua kumiasfalttia. Tervalepikon alla kannattaa sailyttas hengittava alusta, esim. hiekka tai
nurmi. Puiden ympdrille on ehdotettu istuinpenkkeja. Sellaisia on Kaytetty samalla paikalla jo 1930-luvulla.
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4.4 Pesutilat

Peseytymistilat ovat kuntoilualueen yhteydessé huoltorakennuksessa. Sen
liséksi rannalle on sijoitettu 6 suihkupaikkaa rannan reunalla olevan
kdytdvin varrelle.

4.5 WC:t

WC-tiloja on osoitettu kuntoilualueen huoltorakennukseen, kahvilaan ja
nykyisen pukusuojarakennuksen kohdalle. Massatapahtumissa siirrettivii
kdymaloitd tuodaan pukukoppien taakse kenttien pohjoisreunalle, misti ne
on kenttien kautta helppo huoltaa.

4.6 Myyntitilat rannalla

Myyntipaikkoja on osoitettu kuntoilukatoksen yhteyteen tien puolelle
sekd nykyisen pukusuoja/kahvilarakennuksen paikalle. Massatapahtu-
missa pohjoisreunan kentille voidaan rakentaa torimyyntipaikkojen tyyp-
piset myyntikojut.

4.7 Suuret tapahtumat

Tapahtumakenttéini toimii uimarannan isompi puoli” ehdotetun kahvi-
lan pohjoispuolella. Tapahtumien huoltotiloina toimivat seké kahvila etti
alueen pohjoispuolelle sijoitettavat viliaikaiset palvelut.

4.8 Uimaranta

Uimarantaa on ehdotettu laajennettavaksi Taivalsaaren lounaisrannalle
tulevan kylpylidn edustalle, suunnilleen voimassa olevan asemakaavan
mukaisen rantaviivan paikalle.

Uimarantaa laajennetaan rannan eteldpééssi olevien kallioiden edustal-
le (ks. my0s kohta Talvikdyttd). Kalliot nousevat nykyisin suoraan me-
resti. Vanhan valokuvan mukaan hiekkaranta on aikaisemmin ulottunut
leveini kaistana aina laivalaiturille asti. Lisdtdyttod tarvitaan veden alle
ilmakuvissa syvempind nikyville alueelle kahvilan edustalla sekd mah-
dollisesti eteldpdin kallioiden edustalle syvemmiille tehtévin penkereen
suojaan, jotta hiekka pysyisi alueella eiki valuisi aaltojen vaikutuksesta
meren syvanteisiin.

Uimarantaa on ehdotettu laajennettavaksi myos Hietaniemen eteldran-
nan puolelle uuden ulkoilutien varteen. Tdmi rannan puoli voisi olla
valvomaton.

Uimarannoille ei sijoiteta varsinaista laituria eikd hyppytasanteita.
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4.9 Liikuntapaikat

Nykyisten kenttien sijoittuminen puistoon ratkaistaan puiston restauroin-
nin yhteydessi. Kivituhkapintaiset kentit sopivat puistoon luontevim-
min.

Alueen pohjoisosaan on sijoitettu kaksi uutta pikkukenttdd nykyisen
kyykkidkentin eteldpuolelle. Kentiit voivat olla asfalttipintaisia koripal-
lokenttid (katukoris). Kenttien tuntumaan sijoitetaan skeittiramppi ja
nuorison “leikki”- ja voimailuvilineiti.

Uimarannalla on useita beach volley -kenttid. Kuntoilualueen yhteydes-
sd niitd on kolme ja muulla ranta-alueella lisiksi kaksi. Beach volley -
kentidt rakennetaan hiekalle kesiksi tai tarpeen mukaan esim. peliturna-
uksia varten, jolloin niitd voi olla ranta-alueella useampiakin.

Ehdotettu nuorisoalue voi kylpylidn rakentamisen yhteydessi siirtyé Tai-
vallahden pohjukan rantakaistaleelle.

Kuplahalli on esitetty siirrettdviksi muualle. Sen tilalle on ehdotettu
Jjaddytettavid kenttdd. Jatkossa voitaisiin tutkia vapaan luistelun “pol-
kuradan” sijoittamismahdollisuuksia kentiin viereiseen puistoon.

4.10 Leikkipaikat

Lasten leikkipaikka on nykyiselld kohdallaan. Osa vilineisti on vast-
ikédn uusittu. Leikkialueen rantatunnelmaan sopisi esimerkiksi laiva.

Kahvilan yhteydessd on aidattava pienten lasten leikkialue. Sen lisiksi
pienid leikkivilineitd “haja”sijoitetaan rannalle betonikiytidvin tuntu-
maan. Sopivia vilineitd ovat esim. erilaiset jousikeinut ja karusellit.
Vilineet voi asentaa turvahiekka-alustalle.

4.11 Sauna

Sauna on sijoitettu niemen eteldrannalle. Saunan yhteydessid on oma hiek-
karanta, joka eristetiiin muusta rannasta istutuksin. Saunan terassi avau-
tuu ldnteen /ldnsilounaaseen ilta-auringon suuntaan. Rakennuksessa
on kaksi eri kokoista saunayksikkod (100 m2 ja 40 m2).

4.12 Kevyen liikenteen reitit

Kulkureitit rannalla

Uimarantaa kierti# suurista, paikalla valetuista laatoista tehty linjakas
betonilaattakdytiva. Kdytdvad on ehdotettu jatkettavaksi Taivalsaareen
laajennettavan uimarannan reunaan samalla laattatyypilla.

Lounaassa kiytdvéstd haarautuu veteen ulottuva inva-ramppi, joka teh-
déin paikalle tuotavasta matosta.
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Hiekkarannantien etelapaéssa on ny-
kyisin epdmaéréainen pysakointialue.
Asfaltti ulottuu tervaleppien juurelle.
Pyséakéintialueen reunoilla kasvavis-
sa puissa on runsaasti mekaanisia
vaurioita.

Uimarannan péasisaantulosuunnan
edustalla on katuaukio, jolta Hiekka-
rannantie haarautuu. Aukiolla on bus-
sin paatepysakki. Aukio pitdisi raken-
taa seka liikenteellisesti etta visuaa-
lisesti selkeammaksi.

Hiekkarannantien reunalla on nykyi-
sin puisia ajoestepollareita. Pollarei-
ta tarvitaan jatkossakin estdmaéan py-
sakdintia viheralueille. Tummaksi
esim. tervalla tai muulla perinteiselld
puunsuoja-aineella kasitellyt puupol-
larit sopivat paremmin m&nnyn run-
kojen lomaan.
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Paaulkoilureitti

Yleissuunnitelmaluonnoksessa padulkoilureitti (jk+pp, talvella aurattu
ja hiekoitettu) jatkuisi hautausmaan lounaispuolelle rakennetulta uudel-
ta reitiltd muurin vierelld Hietaniemenkadun péitteeseen ja siitd edel-
leen Hiekkarannantien tuntumassa kuplahallin eteldpuolelle ja vinottain
puiston poikki Taivallahden pohjukan suuntaan.

4.13 Liikenne ja pysékdéinti

Liikenndinti alueella on ongelmallista. Uimasesonkiaikana pysikointi-
paikkoja on niukasti ja autoja jdtetddn kaikkiin mahdollisiin paikkoihin.

Pysikdinti on sijoitettu pidasiassa kadunvarsille, jolloin se samalla es-
tdd ajon viereiselle viheralueelle. Kadunvarsipysikdinti ajoradan mo-
lemmin puolin vaatii kadun leveydeksi noin 9 metrid. Pysikointikaistat
korotetaan ajoradasta reunakiven avulla noin 5 cm. Télld varmistetaan
autojen pysyminen poissa ajoradan puolelta. Pysdkdintikaistojen takana
on reunakivelld korotetut jalkakéytivit ja toisella puolella pyoritie, joka
jatkuu Hautausmaan muurin viereen tehdyltd ulkoilutieltd. Osittain ke-
vyen liikenteen vidylidt jouduttaneen linjaamaan vapaammin komeiden,
suojeltavien puiden lomitse.

Hiekkarannantien lounaispééssi on erillinen pysédkointialue (31 ap, joista
2 invapaikkaa saunan ldhelld). Kuplahallin paikalla on kesdisin pysé-
kéintialue (n. 190-200 ap). Katuvarsipaikkoja on noin 110 kpl. Kuntoi-
lualueen ja kahvilan ldheltd niistd voidaan osoittaa inva-paikoiksi tarvit-
tava méird. Pieni pysikdointialue (7-8 ap) on osoitettu Oureille johtavan
tien varteen.

Kahvilan huoltopihalle on osoitettu uusi ajoyhteys ja 4 ap henkilékun-
taa varten.

Hiekkarannantie

Hiekkarannantieti levennetidn niin, ettd sen itdreunalla on pédulkoilureitti
jk+pp+reunakaista (2+2+0,5 m), ajorata 9 m, jonka molemmin puolin on 2
m kadunvarsipysikéintipaikat ja rannan puolella jalkakiytivd 2 m. Suu-
rempia kulkuneuvoja varten on pysikdointipaikkojen viliin jéitetty kohtaa-
mispaikkoja. Ajoratavalaistus on jalkakdytdvén reunalla. Ks. leikkauskaa-
vio sivulla 30.

Nykyisen kahvilarakennuksen kohdalla Hiekkarannantie oikaistaan.
Koska alueella on vanhoja komeita méntyjé, on linjaus tutkittava huo-
lella ja kevyen liikenteen raitit voidaan linjata irti ajoradasta niin, ettd ne
kulkevat juoheasti olevan puuston lomassa.
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Hietaniemen hautausmaan lounais-
rannalle on valmistunut uusi kevyen
liikenteen raitti. Se on suosittu kéve-
lyreitti. Raitin kayttd lisdantyy jatku-
vasti, kun Ruoholahteen rakennetaan
lisaa asuntoja.

Lapinlahden puoleiselle rannalle ku-
vassa nakyvan vapaamuotoisen py-
sékointialueen paahan on ehdotettu
ympérivuotiseen kayttéén tulevan
saunan rakentamista.

Uimarannalle on asennettu uusia isoja
ns. syvajatesailioita. Talla hetkella
kaytossa on useita erilaisia jateastia-
tyyppeja. Kunnossapidon helpottami-
seksi ne voitaisiin jatkossa korvata sy-
vasailidilla. Rannalla on joitakin me-
tallisia vanhoja roskakoreja. Ne voi-
daan koota restauroitavan puiston
alueelle. Kuvassa etualalla syvéjate-
séilio ja taempana kaupungin mallis-
toon kuuluva puistoroskakori.
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Ajoesteet

Kadunvarsipysikdinti ja korotetulla reunakivelld rakennettavat jalkakiy-
tdvit toimivat normaalisti ajoesteind. Kun jalkakiytivi linjataan irti ajo-
radasta sen reunaan sijoitetaan esim. tervattavasta puusta tehdyt ajoeste-
pollarit. Pollarit sijoitetaan myos uimarannan eteldosan “solaan” johta-

van tien padhén. Huoltoajon vuoksi osa pollareista on irrotettavia.

Hietaniemenkadun péite

Hietaniemenkadun ja Hiekkarannantien liittymi on nykyisin liikenteel-
lisesti hankala. Liittymiin tilalle on ehdotettu liikenneympyrii, jonka
sisdlld alueella olevat komeat ménnyt voidaan siilyttdd. Aukiolla oleva
bussin kéintopaikka tulee mahdollisesti jadméan pois kiytostd, jos bus-
silinjaa jatketaan tulevalle kylpylille. Bussi pddsee kéddntymiin liiken-
neympyrissd, mikili padtepysikki sdilyy entiselld paikallaan.

Nykyisin hankalassa paikassa oleva jédtelokioski on sijoitettu uimaran-

niin, ettd jonot voivat sijoittua jalkakdytiville.

4.14 Valaistus

Péddulkoilureitti valaistaan samalla puistovalaisintyypilld kuin hautaus-
maata kiertdvi uusi reitti. Samalla valaisintyypilld valaistaan my®os ui-
maranta rannan reunassa olevaa betonikidytidvad myotiillen. Rakennus-
ten yhteydessi valaistus on tehokkaampi.

4.15 Opastus

Alueen pédopasteet on sijoitettu kolmeen paikkaan. Hietaniemenkadun
Jjalkakdytdvin jatke uimarannan puolella on uimarannan péésisddnkédynti,
jonka reunalla on opastetaulu nykyiselld paikallaan. Toinen taulu on si-
joitettu Hiekkarannantien eteldpdin pysdkointialueen yhteyteen ja kol-
mas Taivallahden suunnasta tulevan kevyen liikenteen vdyldn varteen
uimarannan puolelle.

4.16 Jatehuolto

Uimarannalle on vastikddn asennettu uusia Molok-syvéjitesdilioitd. Jite-
sdiliditi sijoitetaan rannan itéreunalle betonikdytiviin tuntumaan ja raken-
nusten edustoille niin, etté ne on helppo huoltaa.

Kahvilan jitetilat sijoitetaan keittion huoltotilojen yhteyteen joko raken-
nuksen sisdin tai erikseen siten, ettd jitekatoksella ja aitauksella voi ra-
jata huoltopihaa. Jiteauton ympiriajettavaan reittiin ei ole mahdollista
varautua.
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Hietarannan talvikayttd voisi olla nykyist4 paljon aktiivisempaa. Kahvilarakennus toimisi talvisinkin ulkoilijoiden tukikoh-
tana.

Uusi, 1990-luvun alkupuolella valmistunut raitti ohjaa ulkoilijoita Hietaran_nan suuntaan alueelle, joka aikaisemmin oli
hankalasti saavutettavissa. Ulkoilukayttd tulee jatkossa todennakdisesti lisaantymaan.
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4.17 Soutuveneiden vuokrauspaikka

KSV:ssi on pohdittu sotuveneiden vuokrauspaikan sijoittamista Ourien
luodolle.

Toinen soveltuva paikka on laajennettavan uimarannan pohjoispézssi
Taivalsaaren kirjessd. Soutuveneiden reitit ja uimarit voidaan ohjata eril-
leen poijukdysilld.

4.18 Ourien sillat

Oureille johtavan penkereen sijasta luodon molemmille puolille esite-
tddn kaavan mukaisten siltojen rakentamista, jolloin Lapinlahden vesi
vaihtuu nykyistd paremmin.

Maauimalan sijoittamismahdollisuudet tulevaisuudessa

Maauimalan sijoittamismahdollisuudet pohditaan erikseen tulevaisuu-
dessa, mikili siihen ilmenee tarvetta. Uima-altaan voi rakentaa myos
merialtaana, jolloin esim. Ourien ja rannan rajaama alue voisi olla osit-
tain luonnonrajainen allas.

4.19 Talvikayttd

Talvisin jéille ajetaan ladut rannan tuntumaan. Hiekoitetut reitit johta-
vat pistoina kahvilaan. Rantaladulle on yhdyslatu kahvilan talvikéytos-
sd olevista pukutiloista.

Uimarannan eteldpééssi olevat paljaat kalliot toimivat talvisin pulkka-
miékend. Kallioiden edustalla rantaa tiytetdén turvallisuussyisti hiekal-
la, silld lapset kdyttdvit miked heti ensilumien aikaan, kun meri on vield
auki.

Kuplahallin kentti on monitoimikentti, joka on toistaiseksi talvisin kup-
lahallina, kevit- ja syyskaudella pelikenttini ja kesilld uimakaudella
lisépysékointialueena. Kuplahalli joutuu poistumaan paikalta viimeis-
tdédn silloin kun kylpyldhanke lihtee toteutumaan. Sen jilkeen kentti
jdddytetddn talvisin luistinradaksi.
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Hietarannan uimarannan mannyt ja
tervalepat ovat mieleenpainuvan ko-
meita.

Uimarannan alkuvaiheissa rakennet-
tu puisto on vanhetessaan rapistunut.
Aurinkokelloaukio on ollut puistosom-
mitelman kohokohta. Puisto ja sen is-
tutukset pitdd kunnostaa.

Puiston kasvillisuus on huonokuntois-
ta ja osittain hengenvaarallista. Ku-
vassa vanha kirsikkapuu puistosom-
mitelman tarkeimman osan, aurinko-
kello- ja lippuaukion luiskassa.

e
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5.0 Maiseman ja ympdriston kehittdminen
Puuston kunto

Uimarantaa reunustava puusto on paikoin péissyt kasvamaan liiankin
tiiviiksi. Ménnikdt ja tervalepikot ovat yleensi komeita ja ndyttévit hy-
vikuntoisilta, vaikka yksiloiti tarkasteltaessa huomaa runkovaurioita ja
lahovikoja. Osa puustosta on vanhaa ja mahdollisesti huonokuntoista.
Etenkin vanhan puistoalueen hopeapajut ja kirsikat vaikuttavat silmé-
miirdisesti niin huonokuntoisilta, etti ne tulisi uusia. Puiston luiskassa
olevat kirsikat ovat kasvattaneet uutta runkoa versoista. Vanha runko on
miltei vaakasuorassa ja houkuttelee sellaisena lapsia kiipeilemiéin. Run-
got nédyttivit lahoilta. Romahtaessaan ne voivat aiheuttaa vaaratilantei-
ta. My0s hiekan reunassa kasvavat tervalepit voivat olla huonokuntoi-
sina vaarallisia ja ylldttdvid, vaikka ne néyttdvit voivan suhteellisen
hyvin.

Puustosta on tehtivd yksityiskohtainen kuntoarvio, jonka pohjalta laa-
ditaan puuston uusimissuunnitelma. Rinnan sen kanssa on syyti tehdi
toteutussuunnitelma puistoalueen kunnostamisesta. Kahvilan rakenta-
minen, katujérjestelyjen uusiminen ja puiston kunnostus on syyti tehdi
yhti aikaa.

Puisto

Puiston kunnostustyd tulee tehdd sen historiaa kunnioittaen. Pelikent-
tien sijoittaminen puiston laajalle avoimelle kentille voisi olla mahdol-
lista, silld vanhojen kuvien ja karttojen perusteella puiston keskialue on
ollut avointa sorapintaista kentti#, mutta lopullinen ratkaisu tehdéén puis-
tosuunnitelman laatimisen yhteydessd. Koko alue pitii saada arvoaan
vastaavaan kuntoon. Aurinkokello- ja lipputasanteen ympéristad pitii
korostaa sommitelman osana. Aurinkokello-Figuuri on Gerda Qvistin
toteutettu ehdotus vuonna 1931 jérjestetyyn yleisluontoiseen julkisten
alueiden taideteoksia koskevaan kilpailuun. Ylemmin ja alemman sora-
tasanteen vilissd onm ollut perennaistutuksia, jotka voitaisiin jossakin
muodossa palauttaa. Leikatut orapihlaja-aidat on uusittava joko nuoren-
taen ja tdydentéen tai kokonaan uusien. Vuoriménnyt ovat ylikasvanei-

ta. Nykyiset pitdd poistaa ja mahdollisesti uusia.

Nurmikot

Uimaranta-alueella nurmikot ovat miellyttédvii loikoilupaikkoja. Suun-
nitelmassa nurmikkoa on puistossa ja hiekkarannan pohjoispuolella kyyk-
kikentéin tuntumassa. Kylpyldn puistoon on myds mahdollista saada
laajat nurmialueet. Puiston nurmikoiden tulee olla perinteisid ja mah-
dollisimman hyvikuntoisia kulutusta kestédvid kdyttonurmia. Uusilla alu-
eilla voitaisiin nurmeen tehdi aaltomaisia tms. muotoja, joita auringon-
ottajat voivat hyodyntdd. Maan pinnan pienelld muotoilulla saadaan ai-
kaan pienilmaston kannalta suojaisia koloja. Samalla pelaaminen siir-
tyy niille osoitetuille kentille.



Kaavio uuden ymparivuotiseen kayttddn tulevan saunan ympéristostd. Rakennus sijoi'le.taan niin, etta se avautuu Lg-
pinlahden suuntaan. Lansiaurinko paistaa saunan terasseille. Rakennus rajataan kasvillisuudella omaan ra_auhaansa ja
sille tehdaan pieni hiekkaranta. Lapinlahden veden laatua voidaan parantaa mm. rakentamalla Ourien valiset penger-

tiet silloiksi.

Uimarannan pohjoisreuna rajautuu
epamaaraisesti kyykkakenttdan ja
sen viereiseen nurmikkoon. Rajaa sel-
keytetddn pukukoppirivistllda seka
tervaleppa- ja méntyistutuksilla. Kyyk-
kékentan kohdalle on mahdollisesti tu-
lossa uusi kylpylarakennus.

Hiekkarannantieta joudutaan leventa-
maan jonkin verran nykyisesta, mikali
kadun molemmille reunoille rakenne-
taan pysakdintipaikat. Samassa yhte-
ydessé rantapuisto on syyta kunnos-
taa. Vanhan puuston kunto pitda tut-
kia, jotta uusinta pystytdan ajoitta-
maan oikein. Vanhoissa hopeapajuis-
sa, kirsikoissa ja mahdollisesti vahin-
goittuneissa tervalepissa voi olla jopa
vaarallisia lahovikoja.

Rannalle 1930-luvulla istutetut pihta-
ja douglaskuusiryhmaét ovat nyt tiivii-
ta, aurinkorannalle vahan liiankin tii-
viitd. Huonokuntoisimmat yksil6t voi-
taisiin poistaa.

43




44

Pysikointialueiden jasentiminen

Eteldpiin pysikointialueet ovat levinneet puuston lomaan. Puiden run-
goissa on lukuisia mekaanisia vaurioita. Pysdkdintialueella asfaltin kes-
kelld kasvavat tervalepiit ovat lahoja, osa katkenneita. Ne on syytd uu-
sia kokonaan. Samalla pysikointialueen rajaksi on asennettava pysyvd,
metallinen suoja-aita suojaamaan kasvillisuutta.

Saunan pysikointialue rajataan luonnonmukaisella kasvillisuudella sekéd
rannan ettd tien suuntaan.

Hiekkarannantien ymparisto

Hiekkarannantien varrella pohjoisempana olevat ménnyt vaikuttavat
hyvikuntoisilta. Ne luovat alueelle omaperiisen ilmeen. Mantyjen séi-
lyttiminen on tirkedd. Hiekkarannantien esitetyt linjausmuutokset ja
kevyen liikenteen viylien linjaukset on tehtéva niin, ettd méntyjé joudu-
taan kaatamaan mahdollisimman vihin. Puita voi jétté4 kasvamaan esim.
jalkakiytivin alueelle tai jalkakdytdvin ja pyoritien viliin. Niitd voi
olla my6s hyvin lidhelld ajorataa tai jopa pysikointipaikkojen vileissd.
Miinty on hyvin kestévé puu. Se voi siilyd hyvin rakentamisesta huoli-
matta.

Hietaniemenkadun aukiota suunniteltaessa nykyiset komeat ménnyt
voidaan siilyttd4 osana aukiosommitelmaa esim. yhtendiselld, luonnon-
kivitukimuurilla rajatulla alueella. Méntysaareke voi toimia esim. auki-
on péissi liikkenneympyrénd.

Pohjoispai

Kyykkikentin eteldpuolinen luiska on nykyisin rajattu piikikkiilld ruu-
suilla ja marjaomenilla. Kasvillisuus pitid inventoida. Osan lajeista voi
jittdd (mm. marjaomenat, juhannusruusut ja mahdolliset muut harvinai-
semmat ruusut), mutta kurttulehtiruusua voi vihentii, koska sité ei endi
tarvita kulkuesteend.

Kuplahallikentén pohjoispuolelle olisi syyti istuttaa puustoa vapaamuo-
toisiin ryhmiin.

Puulajit

Ranta-alueen pispuulajeina voisi kéyttid esim. mintyd ja tervaleppad
luonnonmukaisemmilla alueilla‘ja tammea rakennetussa ymparistossd,
lihinnid tulevan kylpylidn yhteydessid. Kyykkikentén etelipuolen puus-
tovydhyke voisi vaihettua kenttien eteldpuolen ménnikdstd niemen kar-
jen tervaleppéin. Eteldpéin pysikointialueen ja saunan ympéristén uu-
det istutukset voisivat olla tervaleppéd.
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Piirustusluettelo

Piirustus Numero Mittakaava Pidiviys
MA-ARKKITEHDIT

Hic't'arannan uimarannan yleissuunnitelma MARK-273-1  1:1000 8.2.1999
Re}t?stt.fin kcsé.ikiiyttti MARK-273-2  1:1000 8.2.1999
R.cltlstdn talvikdyttd, alueen talvikidyttokaavio MARK-273-3  1:1000 8.2.1999
Lintuperspektiivi ldnnestd MARK-273-4 8.2.1999
Leikkaus Hiekkarannantiesti MARK-273-5 8.2.1999
Suum_uttelualueen rajaus ja nykyiset toiminnat MARK-273-6  ei mittakaavassa 8.2.1999
Kaavio kuntoilualueen lahiympéristosti MARK-273-7  1:500 8.2.1999
Kaavio saunan ldhiympéristosti MARK-273-8  1:500 8.2.1999
Kf;lavio kahvilan ldhiympéristosti MARK-273-9  1:500 8.2.1999
chtarannan ympiriston arvokkaat kohteet MARK-273-10 1:2000 8.2.1999
Hietarannan ympériston ongelmakohteet MARK-273-11 1:2000 8.2.1999
Pohjapiirustukset ovat CAD-tiedostoja

ARKKITEHTITOIMISTO OLLI PEKKA JOKELA

Kahvila, malli A

1 8.2.199

Kahvila, malli B 8.2 1993
Sauna, pohjakaavio 8.2. 1999
Kahvila rannalla, perspektiivinikymi 8.2.1999
Kahvila etelédsti, perspektiivindkymi 8.2.1999

Pohjapiirustukset ovat CAD-tiedostoja
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